


MODUL-
SERIENNUMMER

ANSCHLUSSDOSE
 (IP65)

12x RAHMEN
ABLAUFÖFFNUNGEN 
(NICHT FÜR MONTAGE)

MODUL-
KENNETIKETT

10x ø6,6 
MONTAGEÖFFNUNGEN

KABEL (6 mm2,
 HALOGENFREI)

MODUL-
KENNETIKETT

EINKLICKBARE MC®-
ANSCHLÜSSE

 (TYP 4; SPANNHÜLSE
 NICHT IM

 LIEFERUMFANG)

8x ø4,0 
ERDUNGSLÖCHER

80

RAHMEN AUS SCHWARZ
 ELOXIERTEM ALUMINIUM

40,6

ABLAUFÖFFNUNGEN        MONTAGEÖFFNUNGEN       ERDUNGSLÖCHER
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Die obige Abbildung ist eine grafische Darstellung des Produkts. Technische Zeichnungen können Sie bei 
Evergreen Solar anfordern. MC® ist eine eingetragene Marke von Multi-Contact AG. Das Produkt wurde aus 
folgenden Materialien hergestellt: 114 polykristalline String Ribbon™ Silizium-Solarzellen, reflexionsabweisend 
beschichtetes, gehärtetes Solarglas, EVA-Vergussmaterial, Polymer-Rückseitenfolie und ein Rahmen aus 
doppelwandigem, eloxiertem Aluminium.

Das Produkt wird auf Paletten zu je 28 Stück gepackt und ist nach ISTA (International Safe Transit Association)-
Norm 2B getestet. Alle Spezifikationen in diesem Produktdatenblatt stimmen mit EN50380 überein. Weitere 
Informationen zur zugelassenen Installation und Verwendung dieses Produkts finden Sie im Evergreen 
Solar Sicherheits-, Installations- und Betriebshandbuch und Montagehandbuch und dem Leitfaden zur 
Wechselrichter-Auswahl.

Wir sind kontinuierlich um Innovationen, Forschungstätigkeit und die weitere Verbesserung unserer Produkte 
bemüht. Deshalb behalten wir uns vor, die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Informationen ohne vorherige 
Ankündigung zu ändern. Aus diesem Produktdatenblatt lassen sich keine Rechtsansprüche ableiten. Evergreen 
Solar übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf Nutzung der hier enthaltenen Informationen oder Konsequenzen 
daraus. 

ELEKTRISCHE ANLAGE
BITTE WENDEN SIE SICH AN IHREN INSTALLATEUR

1 1000 W/m2, 25°C Zelltemperatur, AM 1,5-Spektrum; 2 Maximale Leistung oder Nennleistung; 

3 800 W/m2, 20°C Umgebungstemperatur, Windgeschwindigkeit 1 m/s, AM 1,5-Spektrum; 
4 Auch als Sicherungsnennstrom bezeichnet; 5 Wenn das Modul mittels Montagemethode A 
(Abstandsmontage) mit Schienen und 330 mm (+/-20 mm) Abstand von den kurzen Seiten 
wie in der Montageanleitung für dieses Produkt beschrieben montiert wird; * F-Rahmung, 
Niederspannung, 3-mattblau (strukturierte) Zellen und schwarz eloxierter Rahmen

	 TNOCT
	 45,4	 45,4	 45,4	 ºC

	 Pmax	
146,4	 150,1	 153,8	 W

	 Vmp	
16,5	 16,6	 16,7	 V

	 Imp	
8,87	 9,04	 9,21	 A

	 Voc	
20,8	 21,0	 21,1	 V

	 Isc
	 9,44	 9,57	 9,76	 A

Nenn-Betriebszelltemperaturbedingungen 
(NOCT)3

	 g Pmp
	 -0,43	 %/ºC

	 b Vmp	
-0,40	 %/ºC

	 α Imp	
-0,03	 %/ºC

	 b Voc	
-0,31	 %/ºC

	 α Isc	
+0,05	 %/ºC

Temperaturkoeffizienten

Systemdesign

 	 Maximale Gegenstromstärke4	 20 A

 	 Maximale System-Gleichstromspannung (TÜV)
	

1000 V

	 Maximale kombinierte Wind- und Schneelast5
	

5,4 kPa

Geringe Strahlungsintensität

Die relative Abnahme der Moduleffizienz bei einer 
Strahlungsintensität von 200 W/m2 bei 25°C Zelltemperatur 
und Spektrum AM 1,5 liegt typischerweise bei 0 %.

Zentrale Europa
Wallstrasse 65, 10179 Berlin, Deutschland
Tel. +49 30.850.700.0 Fax +49 30.850.700.100
infoeurope@evergreensolar.com

Kundendienst Europa, Naher Osten und Afrika
Wallstrasse 65, 10179 Berlin, Deutschland
Tel. +49 30.850.700.0 Fax +49 30.850.700.100
saleseurope@evergreensolar.com

Evergreen Solar GmbH
www.evergreensolar.com

ES-A_200_205_210_fa3_DE_010609; gültig ab dem 1. Juni 2009

Partner

Elektrische Merkmale Mechanische Spezifikationen

	 	

	 Pmp
2	 200	 205	 210	 W

	 Ptolerance	
-0/+4,99	 -0/+4,99	 -0/+4,99	 W 

		  (-0/+2,5)	 (-0/+2,5)	 (-0/+2,5)	 (%)

	 Pmp, max	
204,99	 209,99	 214,99	 W

	 Pmp, min	
200,00	 205,00	 210,00	 W

	 ηmin	
12,7	 13,1	 13,4	 %

	 Vmp	
18,1	 18,2	 18,3	 V

	 Imp	
11,05	 11,27	 11,48	 A

	 Voc	
22,6	 22,7	 22,8	 V

	 Isc	
11,80	 11,93	 12,11	 A

Standard-Testbedingungen (STC)1

ES-A-200 
-fa3*

ES-A-205 
-fa3*

ES-A-210 
-fa3*

Alle Abmessungen in mm, Modulgewicht 18,6 kg


